
Miért minőségi termék a ROBI kapagép… 

TERMÉK TÁJÉKOZTATÓ 

 
 

 

 
 

A ROBI kapagép sorozatgyártása a veszprémi gyárban 1980-ban kezdődött. Azóta 
Európa számos országában több mint 500 000 gép került a fogyasztókhoz. Ezért van 
kiemelten jelentős gyártási, technológiai, és felhasználói tapasztalat a ROBI kapagép 
szerkezeti elemeiben. 

KORMÁNYSZARV 
Rezgéscsillapított szerkezet. 
A kormány jobbra és balra is 

kitérő pozícióba állítható. 

Ha a kerted szélén sövény, 
gyümölcsfa, vagy egyéb 
akadály van, a területet a 
szerkezet elfordításával 

hiánytalanul megművelheted. 

TENGELYKAPCSOLÓ 
Kúpos, oldható konstrukció. 
Egyenletesen átadja a motor 
nyomatékát. Akadály, veszély 

esetén azonnal oldható. 

Biztonságos a munkavégzés, 
a kapatagok nehéz talajban is 

hatékonyan teljesítenek. 

KAPATAGOK 
A ROBI kapakések hátrafelé 

élezettek, íveltek. Keménységét 
az acél anyagminősége, és  

hőkezelés biztosítja. 

A ROBI kapa nem „ugrál” ha 
kemény a talaj. Az ívelt kések 

hasítják a földet. 

HAJTÓMŰ 
Precíziós forgácsolású, hosszú 

élettartamú csigahajtómű. 
A hengerelt csigatengely 

kiemelten nagy szilárdságú. 

A hajtómű 2000 üzemórára 
tervezet szerkezet. Ez kettő 

kerti motor élettartama ! 


