
Hogyan, és melyiket használjam…. 

TERMÉK TÁJÉKOZTATÓ 

Praktikus javaslatok a munkaeszközök használatához, választásához, 

 

 LR-56 LASSÍTÓ REDUKTOR – FELEZÓ HAJTÓMŰ
A kerti gép legfontosabb munkaeszköze. Egy lánchajtású közmű, a hajtóműre, a kapatagok
helyére szerelhető. A fordulatszámot megfelezi, a nyomatékot kétszeresére növeli.
Használatához járókerékpár szükséges.
Ha vontatott kultivátort, kerti ekét, tolólapot használsz, feltétlenül igény van a beszerelésre!

 JK-150 JÁRÓKERÉK
Ha kultivátort, töltögető vagy kerti ekét húzol a kapagéppel, pótkocsit vontatsz, reduktort,
hótolót használsz, szükséged van a kerekekre. Fúvott kerék, farmer mintázattal, szabadonfutós
kialakítással. A kapatagok helyére van felszerelve.

 VPK-600 KULTIVÁTOR
Rotálás utáni időszakban, gyommentesítésre alkalmas.
Állítható a sorszélesség, max. 60 cm-re. Vontatott eszköz, a gép hátsó kengyelére van
felszerelve. LR-56 reduktor használat, járókerékpárral ajánlott.

 RE-101 KERTI EKE
Kerti szántásra ajánlott. Szántási mélység kultur talajban: 15 cm. LR-56 reduktor
és járókerék szükséges a használathoz. Vontatott eszköz, a gép hátsó kengyelére szerelve.

 VTE-41 TÖLTÖGETŐ EKE
Veteményezésnél sorhúzásra, burgonya töltögetésére ajánlott. A barázda szélesség állítható.
Vontatott eszköz, a gép hátsó kengyelére rögzítve.

 TL-800 TOLÓLAP
Hótolásra, talaj egyengetésére ajánlott. LR-56 reduktor használata szükséges.
A tolólap a reduktorra van erősítve. A lap szögállása változtatható. Szélesség: 80 cm.

 RF-466 FŰNYÍRÓ ADAPTER
A kapagép motoregysége áthelyezhető a munkaeszközre.
Oldalkidobós fűnyíró, munkaszélesség: 45 cm.

 P-400M PÓTKOCSI
Fúvott kerekekkel, magasítóval, kézi fékkel rendelkezik. Teherbírás: 400 kg.
Közúti közlekedésre nem alkalmas. Járókerék használat szükséges. Vontatott eszköz.


